
Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

 S 5 T.Puffer.u

 S 2 SOL RL.

 S 4 WW. oben

 S 1 T.Kollektor

 S 1 T.Kollektor

 S 3

 A 1 Pumpe-Solar

 S 9 Solarstrahlung

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  MIN(An)  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

 S 3 WW. unten

Type:

Eingangsvar.:

  Startfunktion  
  SOLSTART  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Startfunkt.
Solarstrahlung

SOLAR1

Spülvorgang
(Schaltausg.)

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Bezugstemperatur
beteiligte Funktionen:

 S 5

gibt die niederste Speichertemp. an die Solarregelu ng aus

Einfache Regelung, um beide Speicher 
gleichmässig zu laden ! (mit rel.wenig Modulen)

Eine Begrenzung WW oder zuerst WW 
Mindestanforderung und dann gemeinsam

hochladen, ist mit zusätzl. Modulen möglich.

Solarregelung



Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  DRZREG.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

SOL RL.

 A 1 Pumpe-Solar

T.Kollektor

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

WW. unten

 A 3 Vent.SolarT.Puffer.u

schaltet das Ventil nach Temp. Differenz um 

Einfache Regelung, um beide Speicher 
gleichmässig zu laden ! (mit rel.wenig Modulen)

Eine Begrenzung WW oder zuerst WW 
Mindestanforderung und dann gemeinsam

hochladen, ist mit zusätzl. Modulen möglich.


