
Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

Type:

Eingangsvar.:

  Solarvorrang  
  SOLVORR.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarvorr.
Solarstrahlung

SOLAR1

Spülvorgang
(Schaltausg.)

SOLAR2
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

beteiligte Funktionen:

Type:

Eingangsvar.:

  Startfunktion  
  SOLSTART  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Startfunkt.
Solarstrahlung

SOLAR1

Spülvorgang
(Schaltausg.)

SOLAR2
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Bezugstemperatur
beteiligte Funktionen:

Type:

Eingangsvar.:

  Kühlfunktion  
  KUEHLFKT.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Kühlfunktion
Referenztemperatur
Maximaltemp. Ref.

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Kühlung
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Funktionskontrolle  
  KONTR.SOL  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Diff.-Kontr.

Kontr.Wert a
Kontr.Wert b

Fehler Wert
(Schaltausg.)

Fehler Diff.
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Wärmemengenzähler  
  WMZ  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Wärmemngz.
Vorlauftemperatur
Rücklauftemperatur

Leistung
Megawattstd.

Durchfluss
Zählerrücksetzung

 Kilowattstd.

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

 S 1 T.Kollektor

 S 2 T.SP.unten

 S 1 T.Kollektor

 S 3 T.Puffer.u

 S 4 T.Puffer.o

 A 1 Pumpe-Solar

 A 3 Vent.Solar

 S 1 T.Kollektor

 A 1 Pumpe-Solar

 S 1 T.Kollektor

 A 1 Pumpe-Solar

 S 15 T.Solar-RL

 S 14 T.Solar-VL

 S 16 Durchfl.Sol.

 S 1 T.Kollektor

 S 3 T.Puffer.u

 S 3 T.Puffer.u

 A 1 Pumpe-Solar

VSG

S 16

A 1

A 3

 A 3 Vent.Solar

Wenn auf den WW-Speicher geladen wird,
wird die Kollektortemp. mittels Drehzahlregelung
auf 60°C konstant gehalten.

WW-Speicher hat Vorrang
gegenüber Pufferspeicher.

Nur notwendig wenn der Kollektor-
fühler nicht optimal montiert ist.

Ist die Puffertemp. unten > 95°C
wird innerhalb des angegebenen
Zeitfensters die Solarpumpe mit
Drehzahlstufe 15 betrieben.

Kollektorfühler und Puffer-
fühlen werden außer auf
Kurzschluss und Unter-
brechung noch auf zu große
Spreizung überwacht.

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 4 T.Puffer.o

 S 5 T.Heizkr.RL

 A 10 Vent.HzRL

 S 6 T.Warmwasser

   Signal - Übergabe   

PID Pufferladung

Vergleicht Puffer oben mit Heizkreisrücklauf.
Öffnet Ventil 10 wenn eingestellte Differenz erreicht.



S 1

S 14S 15

VSG

16

3

S 2 S 3

S 4

S

Ö

WW-Speicher
Puffer

S5 A10

S6



Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BTR.H.SOL  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

 A 1 Pumpe-Solar

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BTR.H.BR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BTR.H.HZK  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

 A 3 Vent.Solar

 A 10 Vent.HzRL

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

  Signal - Übernahme  

PID Pufferladung
 A 1 Pumpe-Solar

 S 14 T.Solar-VL

 S 15 T.Solar-RL




