
Puffer 2 Puffer 1

60 °C

VL RL

Therme

Temperatur
Kollektor

Temperatur
WT-kalt

Temperatur
WT-warm

Temperatur
Solar warm

Impuls
WMZ

Temperatur
Puffer 2 o

Temperatur
Puffer 1 o

Temperatur
Puffer 1 om

Temperatur
Puffer 1 um

Temperatur
Puffer 1 u

Temperatur
Warmwasser

Temperatur
Hzg.Vorlauf

Temperatur
Holzkessel VL

Temperatur
Puffer 2 u

Temperatur
Hzg. RL

Temperatur
außen



 S 1 T.Kollektor1

 S 6 T.Speicher1

 S 5 T.Solar-RL1

 S 2 T.Kollektor2

 S 4 T.Solar-VL1

 S 3 T.Kessel-VL1

 S 11 T.Warmwasser1

 S 9 T.Speicher4

 S 10 T.Heizkr.VL1

 S 7 T.Speicher2

 S 8 T.Speicher3

 S 16 Durchfl.Lkr.1

 S 14 T.Speicher6

 S 15 T.Heizkr.RL1

 S 12 Temp.Aussen1

 S 13 T.Speicher5

   Signal - Übergabe   

Temp. Kollektor

   Signal - Übergabe   

Temp. Solar warm

   Signal - Übergabe   
Temp. Holzk.VL

   Signal - Übergabe   

Temp. WT.warm

   Signal - Übergabe   

Temp. WT.kalt

   Signal - Übergabe   
Temp. Puffer 1o

   Signal - Übergabe   

Temp. Puffer 1om

   Signal - Übergabe   

Temp. Puffer 1um

   Signal - Übergabe   
Temp. Puffer 1u

   Signal - Übergabe   

Temp. Hzg.VL

   Signal - Übergabe   

Temp. WW

   Signal - Übergabe   

Temp. außen

   Signal - Übergabe   

Temp. Puffer 2o

   Signal - Übergabe   
Temp. Puffer 2u

   Signal - Übergabe   

Temp. Hzg.RL

   Signal - Übergabe   

Impuls WMZ

  Signal - Übernahme  

Pumpe Solar

  Signal - Übernahme  

Pumpe Pufferladung

 A 1 Pumpe-Solar1

 A 2 Ladepumpe1

  Signal - Übernahme  

Pumpe Holzkessel

  Signal - Übernahme  

Ventil Pufferumsch.

 A 3 Pumpe1

 A 4 Ventil1

  Signal - Übernahme  

Anford. Therme

  Signal - Übernahme  

Pumpe Warmwasser

 A 5 Anf.Kessel1

 A 6 WW-Pumpe1

  Signal - Übernahme  

Pumpe Heizkreis

  Signal - Übernahme  

Ausg. Mischer Hzg.

 A 7 Pumpe-Hzkr1

  Signal - Übernahme  

Signal-Kennung_xx

  Signal - Übernahme  

Signal-Kennung_xx

 A 10 unbenutzt

 A 11 unbenutzt

 A 8 Mischer AUF
 A 9 Mischer ZU

Misch.Hzkr1

Ein- Ausgänge



Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.
  Signal - Übernahme  

Temp. Kollektor

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1o

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1o

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  UND1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Logikfunktion
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

Zerstören der Schichtung

Solar

Type:

Eingangsvar.:

  Wärmemengenzähler  
  WMZ SOLAR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Wärmemngz.
Vorlauftemperatur
Rücklauftemperatur

Leistung
Megawattstd.

Durchfluss
Zählerrücksetzung

 Kilowattstd.

Type:

Eingangsvar.:

  Wärmemengenzähler  
  WMZ SOLAR2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Wärmemngz.
Vorlauftemperatur
Rücklauftemperatur

Leistung
Megawattstd.

Durchfluss
Zählerrücksetzung

 Kilowattstd.

Type:   Schaltuhr  
  ZEIT1  

Ausgangsvar.:
Bez.:
Eingangsvar.:

Status Zeitbed.
(Schaltausg.)

Freigabe Schaltuhr
Blockadeeingang

Sollwert

WMZ Tageszähler WMZ Gesamtzähler

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PIDREG.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

Start der Solarpumpe

  Signal - Übernahme  

Temp. Solar warm

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

  Signal - Übernahme  

Temp. Solar warm

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

  Signal - Übernahme  

Temp. WT.warm

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

  Signal - Übernahme  

Temp. VLsoll

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  MAX(An)5  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

45 °C

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  MAX(An)2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

   Signal - Übergabe   
Pumpe Pufferladung

   Signal - Übergabe   

Pumpe Solar

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  MAX(An)1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

  Signal - Übernahme  

Temp. WT.warm

  Signal - Übernahme  

Temp. WT.kalt

  Signal - Übernahme  

Impuls WMZ

  Signal - Übernahme  

Temp. WT.warm

  Signal - Übernahme  

Temp. WT.kalt

  Signal - Übernahme  

Impuls WMZ

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PIDREG.2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung



Frischwassermodul

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  HYG.WW-B.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

  Signal - Übernahme  

Temp. WW

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1o

   Signal - Übergabe   

Pumpe Warmwasser

Holzkessel

   Signal - Übergabe   
Pumpe Holzkessel

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.5  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

  Signal - Übernahme  

Temp. Holzk.VL

50 °C

Pufferumschaltventil

   Signal - Übergabe   
Ventil Pufferumsch.  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1u

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.6  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

35 °C



Heizungsregelung

  Signal - Übernahme  

Temp. Hzg.VL

Type:

Eingangsvar.:

  Heizkreisregler  
  HEIZKR.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Heizkreis
Freigabe Pumpe
Freigabe Mischer
Raumtemperatur
Vorlauftemperatur
Aussentemperatur
Externer Schalter

Vorlaufsolltemp.
eff. Raumtemp.

Heizkreispumpe
(Schaltausg.)

Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

Wartungsbetr.
Frostschutzb.

  Signal - Übernahme  

Temp. außen

   Signal - Übergabe   

Temp. VLsoll

   Signal - Übergabe   

Ausg. Mischer Hzg.

Anforderung Therme

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  MAX(An)3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

  Signal - Übernahme  

Temp. VLsoll

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1o

45 °C
Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  FLIP FLOP1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Logikfunktion
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.4  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1um

   Signal - Übergabe   

Anford. Therme

  Signal - Übernahme  

Temp. Holzk.VL

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  MAX(An)4  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

   Signal - Übergabe   

Temp. Anford.min

  Signal - Übernahme  

Temp. Anford.min

  Signal - Übernahme  

Temp. Anford.min

Ermittlung der min. erforderliche Puffertemperatur

Therme einschalten

Therme ausschalten, wenn Puffer voll genug

   Signal - Übergabe   

Pumpe Heizkreis


