
 S 1 T.Kollektor

 A 1 Pumpe-Solar

 A 2 Vent.Solar1 S 2 T.Boiler.o1

 S 3 T.Solar-RL1

Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

Type:

Eingangsvar.:

  Solarvorrang  
  SOLVORR.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarvorr.
Solarstrahlung

SOLAR1

Spülvorgang
(Schaltausg.)

SOLAR2
SOLAR3
SOLAR4
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

beteiligte Funktionen:

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  MAXFUNKT.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

S03

S08
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Boiler 1

Boiler 2 Boiler 3 Puffer 1

S01

S02

S05

S04 S06

S07 S09

A01

A02 A03 A04 A05

UVR 1611  Solaranlage mit 4 Verbrauchern und Maxima lbegrenzung

Wenn S01 bei Ladung der kleineren Verbraucher über 90°C 
steigt dann wird zusätzlich der Pufferspeicher als Verbraucher
hinzugeschalten egal welche Temperatur dieser bereits hat!

Diese Variante ist wesentlich besser als mit Umschaltventilen, da damit
auch mehrere Verbraucher aktiv geschalten werden können und so die
Solarleistung wesentlich besser auf die einzelnen Verbraucher aufgeteilt
werden kann.

 S 1 T.Kollektor

 A 1 Pumpe-Solar

 A 3 Vent.Solar2 S 4 T.Boiler.o2

 S 5 T.Solar-RL2

Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

 S 1 T.Kollektor

 A 1 Pumpe-Solar

 A 4 Vent.Solar3 S 6 T.Boiler.o3

 S 7 T.Solar-RL3

Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

 S 1 T.Kollektor

 A 1 Pumpe-Solar

 A 5 Vent.Solar4 S 8 T.Puffer.o1

 S 9 T.Solar-RL4

Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR4  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  ODER1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Logikfunktion
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

 S 1 T.Kollektor

 A 5 Vent.Solar4

 S 16 Freigabe1

Puffer 1

Boiler 3

Boiler 2 mit zusätzlicher Freigabe über Schalter

1

2

3

4

5

6

7
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Boiler 1

Boiler 1

Fühler und Ausgänge

S01 Kollektorfühler
S02 Boiler 1 oben
S03 Boilerrücklauf 1
S04 Boiler 2 oben
S05 Boilerrücklauf 2
S06 Boiler 3 oben
S07 Boilerrücklauf 3
S08 Puffer 1 oben
S09 Pufferrücklauf 1

A01  Kollektorpumpe
A02  Solarventil Boiler 1
A03  Solarventil Boiler 2
A04  Solarventil Boiler 3
A05  Solarventil Puffer 1

Softwareversion: Serien Nr.:


