
Type:

Eingangsvar.:

  Heizkreisregler  
  HEIZKR.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Heizkreis
Freigabe Pumpe
Freigabe Mischer (AUS)
Raumtemperatur
Vorlauftemperatur
Aussentemperatur
Externer Schalter

Vorlaufsolltemp.
eff. Raumtemp.

Heizkreispumpe
(Schaltausg.)

Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

Wartungsbetr.
Frostschutzb.

 S 2 Temp.Aussen

Type:

Eingangsvar.:

  Anf. Heizung  
  HZ_ANF.1  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Anforderung (inv.)
Anforderungstemp.
Abschalttemperatur
Sollwert Anforderung
Sollwert Abschaltung

Anforderung
(Schaltausg.) S 5 T.SP.oben

 A 4 Brenner

 S 3 T.Heizkr.VL1

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 A 12 MischerHK1

Type:

Eingangsvar.:

  Ladepumpe  
  LDPUMPE  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Pumpe
Zubringertemperatur
Referenztemperatur
Mindesttemp. Zubringer
Maximaltemp. Referenz

Ladepumpe
(Schaltausg.) S 4 KesselTemp.

 S 5 T.SP.oben

Type:

Eingangsvar.:

  Zähler  
  BTR.H.BR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Zähler
Eingang 1
Eingang 2
Eingang 3

Zählerstand

Eingang 4
Eingang 5
Eingang 6
Zählerrücksetzung

Type:

Eingangsvar.:

  Wartungsfunktion  
  SCHORNSTF  

Ausgangsvar.:
Bez.:

externer Schalter Brenneranf.
(Schaltausg.)

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Brennerleistung
(Drehz. Ausg)

beteiligte Funktionen:

 A 4 Brenner

 S 3 T.Heizkr.VL1

Type:

Eingangsvar.:

  Timerfunktion  
  TIMER  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Timer
Triggereingang (AUS)

Timerausgang
(Schaltausg.)

inv. Timerausg.
(Schaltausg.)

Tastverhältnis

 A 8 Pumpe-Zirku
Type:   Schaltuhr  

  ZEIT1  
Ausgangsvar.:

Bez.:
Eingangsvar.:

Status Zeitbed.
(Schaltausg.)

Freigabe Schaltuhr (inv.)
Blockadeeingang

Sollwert

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich (inv.)
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 6 T.SP.mitte

 S 4 KesselTemp.

 A 4 Brenner

 A 14 Datenleitung

 S 5 T.SP.oben

Type:   Anforderung WW  
  WW_ANF.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:
Eingangsvar.:

Anforderung
(Schaltausg.)

Freigabe Anforderung (inv.)
Warmwassertemp.
Solltemperatur

eff. Solltemp.

Br.Leistung
(Drehz. Ausg)

Solltemp.

Externer Schalter

 A 3 LadepumpePSP

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  MAX(An)1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  HYG.WW-B.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

 S 9 T.Warmwasser

 A 1 WW-Pumpe S 10 Ström.Schalt

 A 3 LadepumpePSP

Type:   Synchronisation  
  URLAUB  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Eingangsvar.:

Status Sync.
(Schaltausg.)

Freigabe Synchr. Sommerzeit
Reglerstart

 A 6 Pumpe-Hzkr1

Type:

Eingangsvar.:

  Funktionskontrolle  
  KONTR.HZ1  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Diff.-Kontr.

Kontr.Wert a
Kontr.Wert b

Fehler Wert
(Schaltausg.)

Fehler Diff.
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Funktionskontrolle  
  KONTR.FUN  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Diff.-Kontr.

Kontr.Wert a
Kontr.Wert b

Fehler Wert
(Schaltausg.)

Fehler Diff.
(Schaltausg.)

Type:   Meldung  
Meldungs-Type:   STOERUNG  
Meld.-Ursache:   Brenner  
Eingangsvar.: Ausgangsvar.:

Freigabe Meldung
Meldung aktivieren
Meldung löschen

Meldung aktiv

Type:   Meldung  
Meldungs-Type:   STOERUNG  
Meld.-Ursache:   Warmwasser  
Eingangsvar.: Ausgangsvar.:

Freigabe Meldung
Meldung aktivieren
Meldung löschen

Meldung aktiv

 S 4 KesselTemp.

 S 9 T.Warmwasser

Drehzahlregler für den Heizkreis um bei
der Urlaubsaktevierung keinen unnötigen
Pumpenlauf zuzulassen

Um denn Pufferspeicher per Zeitprogramm
bei nicht benötigter Heizung eine
Mindestladung für Brauchwasser zu haben 

Störungsmeldung bei Kesselfühlerfehler mit
dessen Zwangsabschltung

Störmeldung mit Warnton bei Fühlerfehler der
Brauchwassererwärmung mit dessen Abschaltung

Zeitprogramm mit variabler Impulszeit für die Zirkulationspumpe
Dauerlauf in der Sommerzeit wenn Pufferspeicher 2 >70°C ist

Hygenische Brauchwassererwärmung mit Aktivierung
mittels Strömungsschalter

Korrekturwerte für die einzelnen Fühler:
Sensor 1 Temp.Raum1   -1,9
Sensor 3 Temp.Aussen   -2,5
Sensor 9 WarmWasser    -0,7

WW

AußenTemp

KW

RaumTemp

KesselTemp

Brenner

LadepumpePSP

Zirkulationspumpe

Pumpe HK1

VorlaufTemp 1

Mischer HK1

S2

S3

S4
S5

S6

S7

Brauchwasserp.
A1

A6

A4

A3

A8

S
9

S
10

A10

A
9

A
11

S
11

S12

S14

S13

VorlaufTemp 2

Mischer HK2

Umladepumpe

HolzkesselTemp

HolzK_Pumpe

Rücklaufanhebung 60°C

Pump HK2

S8

S
15

A
2

KollektrorTemp.

SolarrücklaufTemp

Solarpumpe

Type:

Eingangsvar.:

  Heizkreisregler  
  HEIZKR.2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Heizkreis
Freigabe Pumpe (inv.)
Freigabe Mischer
Raumtemperatur
Vorlauftemperatur
Aussentemperatur
Externer Schalter

Vorlaufsolltemp.
eff. Raumtemp.

Heizkreispumpe
(Schaltausg.)

Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

Wartungsbetr.
Frostschutzb.

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.6  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Vergleich (inv.)
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 2 Temp.Aussen

 S 11 T.Heizkr.VL2

 S 11 T.Heizkr.VL2

 A 11 Pumpe-Hzkr2

 A 13 MischerHK2

A13

A12

Type:

Eingangsvar.:

  Ladepumpe  
  LDPUMPE3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Pumpe (inv.)
Zubringertemperatur
Referenztemperatur
Mindesttemp. Zubringer
Maximaltemp. Referenz

Ladepumpe
(Schaltausg.)

 S 7 T.SP.unten

 A 10 Umladepumpe

 A 9 HolzK_Pumpe

 S 13 T.SP.unten2

Type:

Eingangsvar.:

  Ladepumpe  
  LDPUMPE2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Pumpe
Zubringertemperatur
Referenztemperatur
Mindesttemp. Zubringer
Maximaltemp. Referenz

Ladepumpe
(Schaltausg.) S 14 Holzkessel

 S 9 T.Warmwasser

 S 9 T.Warmwasser

 S 7 T.SP.unten

Type:

Eingangsvar.:

  Ladepumpe  
  LDPUMPE1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Pumpe
Zubringertemperatur
Referenztemperatur
Mindesttemp. Zubringer
Maximaltemp. Referenz

Ladepumpe
(Schaltausg.)

 S 7 T.SP.unten

 A 10 Umladepumpe

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.7  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 12 T.SP.oben2

Umladung beim Betrieb mit dem Holzkessel 
wenn Seicher 2 und 3  >78°C

Verriegelung der Umladepumpe bei
Ladung mit Holzkessel oder bei
Winterzeit und PS1Oben >50° und Solar

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.5  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich (inv.)
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 11 T.Heizkr.VL2

Pumpenabschaltung da sonst die Pumpe
während des ges. Zeitprog. laufen würde

Type:   Schaltuhr  
  ZEIT2  

Ausgangsvar.:
Bez.:
Eingangsvar.:

Status Zeitbed.
(Schaltausg.)

Freigabe Schaltuhr (inv.)
Blockadeeingang

Sollwert

Zeitprogramm für
Heizkreis 2

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK: 5 NWA: 1ANALOG117N

CANNWK3

Type:

Eingangsvar.:

  Funktionskontrolle  
  KONTR.HZ3  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Diff.-Kontr.

Kontr.Wert a
Kontr.Wert b

Fehler Wert
(Schaltausg.)

Fehler Diff.
(Schaltausg.)

Type:   Meldung  
Meldungs-Type:   WARNUNG  
Meld.-Ursache:   Übertemperatur3  
Eingangsvar.: Ausgangsvar.:
Freigabe Meldung
Meldung aktivieren
Meldung löschen

Meldung aktiv

 S 14 Holzkessel

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 14Holzkessel

S  1 RAS

VSG

S16

SolarvorlaufTemp
S I/O 4

S I/O1

S I/O2

S I/O3

 S 1 Temp.Raum

A7

Umschaltventil
für Einseisung

Type:

Eingangsvar.:

  Wärmemengenzähler  
  WMZ SOLAR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Wärmemngz. (inv.)
Vorlauftemperatur
Rücklauftemperatur

Leistung
Megawattstd.

Durchfluss
Zählerrücksetzung

 Kilowattstd.

Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

   Signal - Übergabe   
RaumTempCAN-Monitor

   Signal - Übergabe   
Puffer3 Pos 2/4 CAN2

   Signal - Übergabe   
Puffer3 Pos 1/4 CAN1

   Signal - Übergabe   
Volumenstrom an CAN4

   Signal - Übergabe   
Puffer3 Pos 3/4 CAN3

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK:5 NWA:1ANALOG117N

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK: 5 NWA: 2ANALOG218N

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK: 5 NWA: 3ANALOG319N

    Netzwerk - Eingangsvariable    
NWK: 5 NWA: 4ANALOG420N

  Signal - Übernahme  

Volumenstrom an CAN4

 S 15 T.Solar-VL

 S 16 T.Solar-RL

 S 8 T.Kollektor  A 2 Pumpe-Solar

  Signal - Übernahme  

Puffer3 Pos 3/4 CAN3

 S 16 T.Solar-RL

 S 8 T.Kollektor

 S 13 T.SP.unten2

 S 13 T.SP.unten2

 S 16 T.Solar-RL

   Signal - Übergabe   
Solar Pumpe AN Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  UND  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Logikfunktion (inv.)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

  Signal - Übernahme  
Solar Pumpe AN

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.9  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 5 T.SP.oben

 A 7 UmladeVentil

Laden im oberen Speicherbreich
durch Umschaltung

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.8  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 13 T.SP.unten2

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.4  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 2 Temp.Aussen

   Signal - Übergabe   
Sommerzeit

  Signal - Übernahme  
Sommerzeit Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  ODER2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Logikfunktion
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Ladepumpe  
  LDPUMPE4  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Pumpe
Zubringertemperatur
Referenztemperatur
Mindesttemp. Zubringer
Maximaltemp. Referenz

Ladepumpe
(Schaltausg.)

 A 10 Umladepumpe

 S 7 T.SP.unten

 S 7 T.SP.unten

  Signal - Übernahme  
Sommerzeit

 S 5 T.SP.oben

 S 16 T.Solar-RL

 S 15 T.Solar-VL

  Signal - Übernahme  
Volumenstrom an CAN4

Type:

Eingangsvar.:

  Wärmemengenzähler  
  WMZ SOLAR2  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Wärmemngz. (inv.)
Vorlauftemperatur
Rücklauftemperatur

Leistung
Megawattstd.

Durchfluss
Zählerrücksetzung

 Kilowattstd.

Type:   Schaltuhr  
  ZEIT3  

Ausgangsvar.:
Bez.:
Eingangsvar.:

Status Zeitbed.
(Schaltausg.)

Freigabe Schaltuhr
Blockadeeingang

Sollwert

 S 2 Temp.Aussen
    Netzwerk - Ausgangsvariable    

ANALOG1 NWK: 1 NWA: 1N17

 S 13 T.SP.unten2

 S 12 T.SP.oben2

 S 12 T.SP.oben2

 S 12 T.SP.oben2

 S 12 T.SP.oben2

Gesamtwärmemengenzähler

Tageswärmemengenzähler

Warnung bei Holzkesseltemp
>97°C

Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  ODER1  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Logikfunktion
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

  Signal - Übernahme  

Sommerzeit

Aktvierung HKR2 bei Urlaub und 
Außentemp. < 4°C

 S 5 T.SP.oben

   Signal - Übergabe   
Ladepumpe PS1

  Signal - Übernahme  
Ladepumpe PS1

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

 S 12 T.SP.oben2

 A 3 LadepumpePSP

 S 12 T.SP.oben2

Type:

Eingangsvar.:

  Kühlfunktion  
  KUEHLFKT.  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Kühlfunktion
Referenztemperatur
Maximaltemp. Ref.

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Kühlung
(Schaltausg.)

   Signal - Übergabe   
Kühlfuktion-AN

  Signal - Übernahme  
Kühlfuktion-AN

  Signal - Übernahme  

Kühlfuktion-AN


