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therm. Umschaltventil
(55) 60 °C

Puffer 1
1000 L

Puffer 2
1000 L

Notkühlung
Heizkörper (Keller)
ohne Wärmetauscher !!!

Teich

Fußbodenheizung

Ausdehnungsgefäß
lieber eine Nummer größer
als der Heizi sagt
150 Liter oder mehr.....

Ausdehnungsgefäß
Inhalt = 3-fache Flüssigkeitsmenge
Vordruck = stat. Druck + 1,5 bar
Arbeitsdruck kalt = Vordruck + 0,5 bar
Zuleitung möglichst lang und dick / ohne Isolierung
Einbauort möglichst tief

Kollektorfeld
Reihen á 2 Kollies
Verschaltung der Reihen nach Tichelmann
Zuleitungen eine Nummer größer als der Heizi sagt
Bei mir sind es 28er CU-Rohre von 8 m Länge bei 23,4 m² Zwei Mischer sorgen für eine effektivere

Ausnutzung des zweiten Puffers.

Die Zeichnung enthält keine Sicherheitseinrichtungen
(Überdruckventile....) !

Impuls
WMZ

Temperatur
PWT sek. kalt

Temperatur
PWT sek. w arm

Temperatur
Kolli 2

Temperatur
Kolli 1

Temperatur
WW

Temperatur
außen

Temperatur
Raum

Temperatur
Puffer 1 o

Temperatur
Vor-Vorlauf

Temperatur
Vorlauf

Temperatur
Puffer 2 u

Eingänge Ausgänge

 S 1 Temp.Raum1

 S 3 T.Kollektor1

 S 2 Temp.Aussen1

 S 4 T.Kollektor2

 S 5 T.Solar-VL1

 S 7 T.Solar-RL2

 S 6 T.Solar-VL2

 S 8 T.Warmwasser1

 S 9 T.SP.oben1

 S 11 T.SP.unten2

 S 10 T.SP.unten1

 S 12 T.Heizkr.VL1

 S 13 T.Heizkr.VL2

 S 15 unbenutzt

 S 14 unbenutzt

 S 16 Durchfl.Lkr.1

 A 1 Pumpe-Hzkr1

 A 2 Ladep.SP.1

 A 3 Ladep.WW.1

 A 4 Pumpe1

 A 5 Pumpe-Hzkr2

 A 6 Pumpe-Solar1

 A 7 Pumpe-Solar2

 A 8 Mischer AUF
 A 9 Mischer ZU

Misch.Hzkr1

 A 10 Mischer AUF
 A 11 Mischer ZU

Misch.Hzkr2

   Signal - Übergabe   
Temp. Raum

   Signal - Übergabe   
Temp. außen

   Signal - Übergabe   
Temp. Kolli 1

   Signal - Übergabe   
Temp. Kolli 2

   Signal - Übergabe   

Temp. PWT prim. warm

   Signal - Übergabe   
Temp. PWT sek. warm

   Signal - Übergabe   
Temp. PWT sek. kalt

   Signal - Übergabe   

Temp. WW-Speicher

   Signal - Übergabe   
Temp. Puffer 1o

   Signal - Übergabe   
Temp. Puffer 1u

   Signal - Übergabe   
Temp. Puffer 2u

   Signal - Übergabe   
Temp. Vor-VL

   Signal - Übergabe   
Temp. VL

   Signal - Übergabe   
Signal-Kennung_xx

   Signal - Übergabe   

Signal-Kennung_xx

   Signal - Übergabe   
Impuls WMZ

  Signal - Übernahme  
Pumpe Heizkreis

  Signal - Übernahme  

Pumpe PWT sek.

  Signal - Übernahme  

Pumpe WW-Speicher

  Signal - Übernahme  
Pumpe Teich

  Signal - Übernahme  

Pumpe HK-Keller

  Signal - Übernahme  

Pumpe Kolli 1

  Signal - Übernahme  
Pumpe Kolli 2

  Signal - Übernahme  

Mischer Vor-VL

  Signal - Übernahme  

Mischer VL

Temperatur
PWT prim. w arm

Solarteil

WW-Bereitung
Anforderung Ölkessel
Notkühlung

Heizung

Temperatur
Puffer 1 u

 A 12 Anf.Kessel1

 A 13 Ladepumpe1

  Signal - Übernahme  

Anforderung Ölkessel

  Signal - Übernahme  
Pumpe Ölkessel Nachlauf 10 Minuten

 A 14 Datenleitung

Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

Type:

Eingangsvar.:

  Solarregelung  
  SOLAR1  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Solarkreis
Kollektortemperatur
Referenztemperatur
Begrenzungstemperatur

Solarkr.EIN
(Schaltausg.)

MAX. Begr.

  Signal - Übernahme  
Temp. Puffer 2u

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1o

  Signal - Übernahme  

Temp. Kolli 1

  Signal - Übernahme  

Temp. Kolli 2

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

  Signal - Übernahme  
Temp. Puffer 1o

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR2  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

  Signal - Übernahme  
Temp. Kolli 2

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

  Signal - Übernahme  

Pumpe Kolli 1

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

   Signal - Übergabe   
Pumpe Kolli 1

   Signal - Übergabe   

Pumpe Kolli 2

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  ODER1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Logikfunktion
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)   Signal - Übernahme  

Temp. PWT prim. warm

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

   Signal - Übergabe   
Pumpe PWT sek.

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

  Signal - Übernahme  

Temp. PWT prim. warm

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

Freigabe PWT-sek-Pumpe sobald der
PWT warm genug ist

Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  ODER2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Logikfunktion
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

Zerstören der Schichtung bei Max-Begrenzung

Type:

Eingangsvar.:

  Analogfunktion  
  ANALOG1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Analogfunkt.
Ergebnis (FRG.=AUS)
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Drehz. Ausg)

Type:

Eingangsvar.:

  PID-Regelung  
  PID SOLAR4  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Regelung
Temp. Absolutwertreg.
Sollwert Absolutwertr.
Temp. (+) Differenzreg.
Temp. (-) Differenzreg.

Aktivierungstemp.
Aktivierungsschwelle

Stellgrösse
(Drehz. Ausg)

Regeltemperatur
Sollwert

Ereignisregelung

Type:

Eingangsvar.:

  Heizkreisregler  
  FBHEIZ.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Heizkreis
Freigabe Pumpe
Freigabe Mischer
Raumtemperatur
Vorlauftemperatur
Aussentemperatur
Externer Schalter

Vorlaufsolltemp.
eff. Raumtemp.

Heizkreispumpe
(Schaltausg.)

Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

Wartungsbetr.
Frostschutzb.

  Signal - Übernahme  

Temp. Raum

  Signal - Übernahme  

Temp. außen

   Signal - Übergabe   

Pumpe Heizkreis

   Signal - Übergabe   
Temp. VL.Soll

Type:

Eingangsvar.:

  Mischerregelfunktion  
  M-REG.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Mischer
Regeltemperatur
Sollwert

Regelsolltemp.
Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Mischerregelfunktion  
  M-REG.2  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Mischer
Regeltemperatur
Sollwert

Regelsolltemp.
Mischer auf/zu
(Mischerausg.)

  Signal - Übernahme  

Pumpe Heizkreis

  Signal - Übernahme  
Temp. Vor-VL

  Signal - Übernahme  

Temp. VL.Soll

  Signal - Übernahme  

Pumpe Heizkreis

  Signal - Übernahme  

Temp. VL

  Signal - Übernahme  
Temp. VL.Soll

   Signal - Übergabe   
Mischer Vor-VL

   Signal - Übergabe   
Mischer VL

Type:   Anforderung WW  
  WW_ANF.1  

Ausgangsvar.:
Bez.:
Eingangsvar.:

Anforderung
(Schaltausg.)

Freigabe Anforderung
Warmwassertemp.
Solltemperatur

eff. Solltemp.

Br.Leistung
(Drehz. Ausg)

Solltemp.

Externer Schalter

  Signal - Übernahme  

Temp. WW-Speicher    Signal - Übergabe   
Pumpe WW-Speicher

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.4  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.3  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  ODER3  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Logikfunktion
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Logikfunktion  
  FLIP FLOP1  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Logikfunktion
Eingangsvariable 1
Eingangsvariable 2
Eingangsvariable 3
Eingangsvariable 4
Eingangsvariable 5
Eingangsvariable 6

Ergebnis
(Schaltausg.)

inv. Ergebnis
(Schaltausg.)

Anforderung Ölkessel für Hzg.

Anforderung Ölkessel für WW

  Signal - Übernahme  

Temp. VL.Soll

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1o

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1o

  Signal - Übernahme  
Temp. WW-Speicher

  Signal - Übernahme  

Pumpe WW-Speicher

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.5  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1u
60 °C

Der Kessel läuft, bis der Puffer kpl. geladen wurde.
-----> geringe Taktrate, lange Laufzeit, höherer Nutzungsgrad

Der Kessel läuft nur bis der WW-Speicher voll
oder der Puffer1o wärmer als (Temp.WW+15 K) ist.

   Signal - Übergabe   
Anforderung Ölkessel

   Signal - Übergabe   
Pumpe Ölkessel

Nachlauf 10 Min. Im Ausgang parametriert

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.6  

Ausgangsvar.:

Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

Type:

Eingangsvar.:

  Vergleich  
  VERGL.7  

Ausgangsvar.:
Bez.:

Freigabe Vergleich
Wert a
Wert b

WA > Wb + diff
(Schaltausg.)

WA < Wb + diff
(Schaltausg.)

  Signal - Übernahme  

MAX.Begrenzung

  Signal - Übernahme  
Temp. Puffer 2u

  Signal - Übernahme  

MAX.Begrenzung

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 1o

  Signal - Übernahme  

Temp. Puffer 2u

   Signal - Übergabe   
MAX.Begrenzung

  Signal - Übernahme  
MAX.Begrenzung

70 °C

72 °C

   Signal - Übergabe   

Pumpe HK-Keller

   Signal - Übergabe   
Pumpe Teich

Bei MAX.Begrenzung wird zunächst der HK im Keller
aktiviert. Bei weiterer Erwärmung wird zusätzlich
die Teichpumpe eingeschaltet.


